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1. SYMBOLY A ZKRATKY 

Následující symboly a zkratky se používají v označení produktu a v pokynech pro 
analyzátor. 

 

 

Označení shody podle směrnice Evropského parlamentu a 
Evropské rady 2004/108/ES 

 

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro 

 

 
Katalogové číslo 

 

 
Číslo šarže 

 

 
Výrobní číslo 

 

 Nabití baterie 

 
Bluetooth 

 
Varování a opatření 

 
Přečtěte si návod k použití 

 
Zlikvidujte tento přístroj dle nařízení WEEE 

 

Mezní teplota pro skladování 
 

 
Výrobce 

 

 
Datum výroby 

 

 
Evropský zplnomocněný zástupce 
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2. ÚVOD 
 

2.1 ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE QUICK PLUS 2 ANALYZER 
Tento analyzátor se používá ke kvantitativní, semikvantitativní nebo kvalitativní detekci 
CRP, FOB, Strep A, CK-MB, PCT, H-FABP, Myo, D-dimeru, Troponinu I, NT-proBNP a 
dalších parametrů v lidském séru, plazmě, plné krvi, stolici nebo moči. Je snadno 
použitelný a poskytuje rychlé, spolehlivé a přesné výsledky. Výsledek testu je užitečný 
pro pomocnou klinickou diagnostiku. 

 
2.2 O NÁVODU K POUŽITÍ 

Tato uživatelská příručka vás provede provozem a údržbou vašeho analyzátoru. 
Uživatelská příručka také vysvětluje, jak analyzátor pracuje, popisuje systém 
zabezpečování kvality a pomáhá vám při odstraňování chyb a problémů. Pokud není 
používán podle uživatelské příručky, může to mít vliv na jeho funkci. Před uvedením 
analyzátoru do provozu doporučujeme seznámit se s těmito pokyny. 

 
2.3 KONTROLA OBSAHU BALENÍ 

Po vybalení analyzátoru zkontrolujte obsah podle níže uvedeného seznamu a 
zkontrolujte, zda komponenty nevykazují známky poškození při přepravě. 

Balení obsahuje: 
• Přístroj Quick PLUS 2 analyzer 
• Černé pouzdro 
• Nabíječka 
• USB kabel 
• Návod k použití 
• Certifikace kvality 

 

 

 

Pokud některá část balení chybí nebo je poškozena, neprodleně to nahlaste svému 
dodavateli. Doporučujeme uschovat původní obal pro případ, že by bylo třeba přístroj 
někdy přepravovat. 

 
 

Pozn.: V případě nezbytného vrácení přístroje výrobci nebo před přepravou zabalte 
obsah analyzátoru do původního obalu! 

 
 

VAROVÁNÍ: Nesprávné zabalení a/nebo použití nevhodného obalu může 
způsobit vážné poškození přístroje! 
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3. POPIS SYSTÉMU 
 

3.1 POPIS PŘÍSTROJE QUICK PLUS 2 ANALYZER 
 

 
Tlačítko zapnutí/vypnutí: slouží k zapnutí nebo vypnutí přístroje 
LCD dotyková obrazovka: zobrazuje informace a reaguje na dotyk  
Tlačítko „Domů“: slouží k návratu displeje do hlavního menu 
Indikátor režimu spánku: ukazuje, zda je přístroj aktivní nebo v režimu spánku  
Otvor pro vložení testovací kazety: slouží k vložení testovací karty 
Otvor pro vložení ID čipu: slouží k vložení ID čipu 
Baterie: Napájí přístroj. Vyměnitelná lithiová baterie. 
Otvor pro USB-C: Slouží ke komunikaci s počítačem. 
Otvor pro napájecí kabel: slouží k nabíjení baterie nebo napájení. 

 
3.2 JAK PŘÍSTROJ QUICK PLUS 2 ANALYZER FUNGUJE 

Pomocí technologie optoelektronické detekce, získá analyzátor barevnou hloubku 
testované kazety. Podle kalibračních dat poté spočítá koncentraci testovaného 
parametru ve vzorku. 
Analyzátor je vybaven motorkem k pohonu měřícího modulu, který slouží k vzorkování 
barevné hloubky proužku. Poté analyzátor získá křivku proužku. Z křivky analyzátor 
vypočítá sílu linie C a linie T. Analyzátor v kombinaci s kalibračními údaji z ID čipu 
vypočítá výsledek a zobrazí jej na LCD obrazovce. 
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3.3 ROZMĚRY A HMOTNOST 

Rozměry: 210 mm × 97 mm × 60 mm 
Hmotnost: 0,65 kg 

 
3.4 VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY 

Opakovatelnost: Koeficient odchylky duplicitního měření analyzátoru je CV ≤ 2% 
Linearita: R ≥ 0,99 
Stabilita: Změna výsledku zkoušky nepřekročí ± 2 %, pokud se detekuje stejná 
koncentrace na testovací kazetě do 8 hodin. 

 
3.5 FUNKCE ANALYZÁTORU 

Podpora kvantitativní / semikvantitativní / kvalitativní detekce 
Dotykové grafické rozhraní, snadné ovládání 
Vestavěná dobíjecí lithium-polymerová baterie, přístroj lze po nabití používat bez adaptéru.  
Malá velikost, nízká hmotnost, snadné přenášení, vhodné pro dospělé i děti 

 
3.6 POŽADOVANÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY 
Teplota: 15 °C ~ 35 °C  
Vlhkost: 10 % ~ 85 % 
Atmosférický tlak: 70,0 kPa ~ 106,0 kPa 
Podmínky: Vyhněte se přímému slunečnímu záření, výbušným plynům a prachu, 
neuchovávejte analyzátor v blízkosti zdroje elektromagnetického rušení. 
Hlasitost: ≤ 65 dB 
Vnitřní napájení: DC 8,4 V, 5000 mAh 
Napájení adaptéru: DC 8,4 V; 2,0 A 

 
3.7 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

Teplota: -10 °C ~ 40 °C 
Vlhkost: ≤ 93 % 
Atmosférický tlak: 50,0 kPa ~ 106,0 kPa 

 
3.8 KALIBRACE VÝROBCEM 
Analyzátor je vyroben podle nejvyšších standardů kvality, aby poskytoval bezpečný a 
přesný výsledek testování. Každý analyzátor je během výrobního procesu kontrolován a 
kalibrován pomocí standardních karet. 
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4. ZAČÍNÁME 
 

4.1 SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ ANALYZÁTORU 

Umístěte nástroj na suchý, čistý, stabilní a rovný povrch. Před použitím nechejte 
přístroj aklimatizovat na pokojovou teplotu. 

 
Přístroj může být poškozen: 
• kondenzací vlhkosti a vodou 
• teplem a velkými výkyvy teploty 
• přímým slunečním zářením 
• vibracemi (např. z odstředivek a myček nádobí) 
• elektromagnetickým zářením 
• elektrostatickým výbojem 

 
4.2 ZAPNUTÍ ANALYZÁTORU 

 Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund a uvolněte jej. Na LCD se zobrazí úvodní 
obrazovka. V tomto okamžiku provede analyzátor samokontrolu. Pokud analyzátor 
detekuje abnormální události, zobrazí se výstražná informace. Pokud ne, zobrazí se 
hlavní menu. 

 
Hlavní menu 

 
Pokud je LCD displej stále černý, obvykle je to způsobeno vybitou baterií. V tuto chvíli je 
třeba nejprve nabít analyzátor. 
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4.3 OBECNÉ OPERACE 

V hlavním menu jsou čtyři funkce. 
• Standardní test 

Změří proužek po uplynutí reakční doby. Obvykle se používá pro jeden vzorek. 
• Rychlý test 

Změří proužek okamžitě. Obvykle se používá pro vyhodnocení více testů najednou. 
• Záznamy 

Vyhledání záznamů. 
• Nastavení 

Výběr režimu vzorku 
Kalibrace / Kontrola kvality 
Změna systémového času 
Vyhledání informací o přístroji. 

4.4 REŽIM SPÁNKU / AKTIVNÍ STAV 

• Aktivní stav: Displej LCD je aktivní a kontrolka režimu spánku nesvítí. 
• Režim spánku: LCD je černý a svítí kontrolka režimu spánku. 

 
Režim spánku je navržen tak, aby šetřil energii. Pokud po dobu 30 sekund nedojde k žádné 
akci, analyzátor přejde do režimu spánku. Uživatel také může krátce stisknout tlačítko 
napájení a přejít do režimu spánku. 
V režimu spánku se uživatel může dotknout tlačítka Domů nebo krátce stisknout tlačítko 
napájení, čímž probudí analyzátor. 

 
4.5 STAVOVÝ ŘÁDEK 
Stavový řádek je v horní části displeje. Zahrnuje aktuální čas, stav baterie, stav nabíjení, 
stav připojení tiskárny přes Bluetooth. 
Po připojení k nabíječce se zobrazí ikona nabíjení. 
Po připojení tiskárny přes Bluetooth se zobrazí ikona Bluetooth. 
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5. POSTUP TESTOVÁNÍ 
 

5.1 PŘÍPRAVA 

• Zapněte analyzátor. 
• Vyjměte ID čip z balení testu a vložte jej do MINI-USB portu v horní části přístroje. 
• Připravte si stopky, pokud budete provádět rychlý test. 

 
5.2 STANDARDNÍ TEST 

• Vyjměte testovací kazetu z obalu. 
• Přidejte vzorek a pufr podle uživatelské příručky k reagenciím. 
• Vložte testovací kazetu do analyzátoru. 
• Stiskněte tlačítko „Standardní test“. Pokud jsou testovací kazeta i ID čip správně 

vloženy, zobrazí se obrazovka „Připraveno“. 

 
Obrazovka „Připraveno“ 

 
Pokud není vložena testovací kazeta nebo ID čip správně, na displeji se zobrazí 
varování. Zkontrolujte vložení ID čipu nebo testovací kazety podle výstražné informace. 

• Na obrazovce „Připraveno“ stiskněte ikonu “ ” pro spuštění testu. Zobrazí se 
zbývající čas. Čas je reakční dobou a je zjištěn z ID čipu. 

 

 
Obrazovka „Testování“ 
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• Po ukončení reakce, analyzátor změří testovací kazetu a zobrazí výsledek. 

 
Obrazovka „Výsledek“ 

• Stisknutím ikony “ ”, výsledek vytiskne, pokud je připojena tiskárna přes 
Bluetooth. 

• Stisknutím ikony “  ” na Obrazovce „Připraveno“, můžete v případě potřeby vložit 
ID vzorku a jméno pacienta. 

 

  
Vložení ID vzorku a jména 
 

• Zadejte ID vzorku a stiskněte šipku. 
• Zadejte jméno a stiskněte šipku. 
• Zobrazí se obrazovka „Testování“. 

 
5.3 RYCHLÝ TEST 

• Vyjměte testovací kazetu z obalu. 
• Přidejte vzorek a pufr podle uživatelské příručky k reagenciím. 
• Zapněte stopky pro změření reakční doby. 
• Po uplynutí času. Vložte testovací kazetu do analyzátoru. 
• Stiskněte tlačítko „Rychlý test“. Další kroky jsou stejné jako u standardního testu. 

klavesnice 

ID 

12:00 

klavesnice 

Jmeno 

12:00 
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6. ANALÝZA VZORKU PACIENTA 

Viz uživatelská příručka k reagenciím. 

7. VYHLEDÁNÍ ZÁZNAMŮ 

Analyzátor může zaznamenat až 10 000 záznamů. Výsledek se automaticky zaznamená 
po dokončení testování. Uživatel si může vyhledat záznamy podle data. 
• V hlavním menu stiskněte tlačítko „Záznamy“. 
• Zvolte datum pomocí tlačítek “+/-”. Po stisknutí tlačítka „Potvrdit“ se zobrazí výsledky z 

daného data. 

 
 

 Obrazovka „Záznamy“ 

 

8. KONTROLA KVALITY 

K hodnocení systému se používá funkce kontroly kvality. 
• Přidejte kontrolu na testovací kazetu. 
• Vložte testovací kazetu a ID čip do analyzátoru. 
• V hlavním menu stiskněte „Nastavení“, poté „QC/Kalibrace. 
• Poté stiskněte ikonu QC. 
• Analyzátor provede standardní test a zobrazí výsledek. Porovnejte výsledek s 

referenčním rozsahem z kontroly. Pokud je výsledek v referenčním rozsahu, lze přístroj 
použít. 

Pozn.: Dostupné pouze pro servisní účely. 

9. KALIBRACE 

Funkce kalibrace se v případě potřeby používá k úpravě základní křivky analyzátoru. 
• Vložte kalibrační kazetu do analyzátoru. Kalibrační kazeta je testovací kazeta se třemi 

liniemi, které jsou vytištěny barevnou tiskárnou. 
• V hlavním menu stiskněte „Nastavení“, poté „QC/Kalibrace. 
• Poté stiskněte ikonu kalibrace. 
• Analyzátor spustí několikrát test, aby upravil základní křivku na správnou úroveň. 
Pozn.: Dostupné pouze pro servisní účely. 
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10. NASTAVENÍ 

Na obrazovce „Nastavení“ může uživatel: 
• zvolit režim vzorku. 
• provést kalibraci. 
• provést kontrolu kvality. 
• změnit systémový čas. 
• vyhledat informace o přístroji. 
• obnovit tovární nastavení přístroje. 

 

Obrazovka „Nastavení“ 

10.1 REŽIM VZORKU 

Uživatel si může vybrat různé režimy vzorku. Režim vzorku bude po změně uložen. 
Režim vzorku se zobrazí na obrazovce „Připraveno“ a bude vytištěn na záznamu z 
tiskárny. 

 
10.2 SYSTÉMOVÝ ČAS 

Systémový čas lze změnit podle místního času. 

 
10.3 O PŘÍSTROJI 

Obrazovka „O přístroji“ zobrazuje informace o verzi, výrobní číslo. 

 
10.4 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ 

Pod „O přístroji“ je tlačítko pro obnovení továrního nastavení. Stisknutím tohoto tlačítka 
budou vymazány všechny záznamy. 
Pozn.: Dostupné pouze pro servisní účely. 

 
10.5 BLUETOOTH TISKÁRNA 

Bluetooth se zapne ihned po zapnutí přístroje. Po zapnutí termotiskárny se analyzátor 
připojí k tiskárně přes Bluetooth. Na stavovém řádku se zobrazí ikona Bluetooth. 
Poznámka: Podporována je pouze tiskárna dodaná společností Realy Tech. 
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11. ÚDRŽBA 

Po testování, 
• Vyjměte testovací kazetu a zlikvidujte ji. 
• Vyjměte ID čip a uschovejte ho. 
• Vypněte přístroj. 
• Vložte jej zpět do pouzdra. 
• Pokud je úroveň nabití baterie nízká, je třeba ji před uložením přístroje nejprve nabít. 

 

12. VYPNUTÍ PŘÍSTROJE A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Je-li displej aktivní nebo svítí kontrolka režimu spánku, je analyzátor zapnutý. Podržte 
tlačítko napájení po dobu 3 sekund a uvolněte jej. Analyzátor se vypne. 

Pokud po dobu jedné hodiny nedojde k žádné akci, analyzátor se automaticky vypne, aby 
se šetřila energie. 

Pro správné nakládání s odpady podle směrnice 2002/96/ES kontaktujte vašeho místního 
distributora. Použité kazety je třeba zlikvidovat s laboratorním odpadem a podle příslušných 
předpisů. 
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13. INFORMACE O CHYBÁCH A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

13.1 CHYBA PŘI ZAPNUTÍ 

Obvykle způsobeno vybitou baterií. 
Řešením je nabít baterii a poté přístroj znovu zapnout. 
Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce nebo místního distributora. 

 
13.2 VAROVÁNÍ NA VYBITOU BATERII PŘI TESTOVÁNÍ 

Při standardním nebo rychlém testu se zobrazí okénko vybité baterie. Analyzátor zobrazí 
varování, pokud je úroveň nabití baterie méně než 10 procent. 
Řešením je nabít baterii. 

 
13.3 VÝSLEDEK JE NEPLATNÝ 

Zkontrolujte testovací kazetu, abyste zjistili, zda se objevila linie C, nebo není slabá. 
Zkontrolujte pozici testovací kazety a ujistěte se, že je kazeta ve správné poloze. 

 
13.4 ABNORMALNÍ VÝSLEDEK 

Pokud je testovací kazeta v pořádku, proveďte kalibraci pomocí kalibrační kazety. 
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14. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Přístroj Quick PLUS 2 analyzer odpovídá níže uvedeným normám. 

 GB/T 18268.1-2010 (IEC 61326-1:2005,IDT) 
 GB/T 18268.26-2010 (IEC 61326-2-6:2005,IDT) 
 GB/T 14710-2009 
 GB 4793.1-2007 (IEC 61010-1:2001,IDT) 
 GB 4793.9-2013 (IEC 61010-2-081:2009,IDT) 
 YY 0648-2008 (IEC 61010-2-101:2002,IDT) 
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1. SYMBOLY A SKRATKY 

V označení produktu a pokynoch k analyzátoru sa používajú tieto skratky. 

 
 

 

Označenie zhody podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Európskej rady 2004/108/ES 

 

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro 

 

 
Katalógové číslo 

 

 
Číslo šarže 

 

 
Výrobné číslo 

 

 Nabitie batérie 

 
Bluetooth 

 
Varovanie a opatrenia 

 
Prečítajte si návod na použitie 

 
Zlikvidujte tento prístroj podľa nariadenia WEEE 

 

Hraničná teplota pre skladovanie 
 

 
Výrobca 

 

 
Dátum výroby 

 

 
Splnomocnený zástupca 
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SK 2. ÚVOD 
 

2.1 ÚČEL POUŽITIA PRÍSTROJA QUICK PLUS 2 ANALYZER 
Tento analyzátor sa používa na kvantitatívnu, semikvantitatívnu alebo kvalitatívnu 
detekciu CRP, FOB, Strep A, CK-MB, PCT, H-FABP, Myo, D-dimerov, Troponínu I, NT-
proBNP a ďalších parametrov v ľudskom sére, plazme, plnej krvi, stolici alebo moči. 
Jednoducho sa používa a poskytuje rýchle, spoľahlivé a presné výsledky. Výsledok testu 
je užitočný pre pomocnú klinickú  diagnostiku. 

 
2.2 O NÁVODU K POUŽITÍ 

Tato používateľská príručka vás prevedie prevádzkou a údržbou vášho analyzátora. 
Používateľská príručka taktiež vysvetľuje, ako analyzátor pracuje, opisuje systém 
zabezpečovania kvality a pomáha vám pri odstraňovaní chýb a problémov. Ak sa prístroj 
nepoužíva v súlade s pokynmi uvedenými v príručke, môže to mať vplyv na jeho funkciu. 
Pred uvedením analyzátora do prevádzky odporúčame zoznámiť sa s týmito pokynmi. 

 
2.3 KONTROLA OBSAHU BALENIA 

Po vybalení analyzátora skontrolujte obsah podľa dole uvedeného zoznamu a 
skontrolujte, či komponenty nevykazujú známky poškodenia počas prepravy. 

Balenie obsahuje: 
• Prístroj Quick PLUS 2 analyzer 
• Čierne puzdro 
• Nabíjačka 
• USB kábel 
• Návod na použitie 
• Certifikácia kvality 

 
Ak niektorá časť balenia chýba alebo je poškodená, bez meškania to nahláste svojmu 
dodávateľovi. Odporúčame schovať si pôvodný obal pre prípad, že by bolo treba prístroj 
niekedy prepravovať. 
 
 
Pozn.: V prípade nevyhnutného vrátenia prístroja výrobcovi alebo pred prepravou zabaľte 
obsah analyzátora do pôvodného obalu! 
 
 
VAROVANIE: Nesprávne zabalenie a/lebo použitie nevhodného obalu môže spôsobiť 

vážne poškodenie prístroja! 
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SK  
 

3. OPIS SYSTÉMU 
 

3.1 OPIS PRÍSTROJA QUICK PLUS 2 ANALYZER 

 
Tlačidlo napájania: slúži na zapnutie alebo vypnutie prístroja 
LCD dotyková obrazovka: zobrazuje informácie a reaguje na dotyk  
Tlačidlo „Domov“: slúži pre návrat displeja do hlavného menu 
Indikátor režimu spánku: bliká, ak je prístroj v režimu spánku  
Otvor na vloženie testovacej kazety: slúži na vloženie testovacej karty 
Otvor na vloženie ID čipu: slúži na vloženie ID čipu 
Batéria: Napája prístroj. Vymeniteľná líthiová batéria. 
Otvor pre USB-C: Slúži na komunikáciu s počítačom. 
Otvor pre napájací kábel: slúži na nabíjanie batérie alebo napájanie. 

 
3.2 AKO PRÍSTROJ QUICK PLUS 2 ANALYZER FUNGUJE 

Pomocou technológie optoelektronickej detekcie získa analyzátor farebnú hĺbku 
testovanej kazety. Podľa kalibračných dát potom spočíta koncentráciu testovaného 
parametra vo vzorke. 
Analyzátor je vybavený motorčekom na pohon meracieho modulu, ktorý slúži na 
vzorkovanie farebnej hĺbky pásika. Potom analyzátor získa krivku pásika. Z krivky 
analyzátor vypočíta hrúbku čiary C a čiary T. Analyzátor v kombinácii s kalibračnými 
údajmi z ID čipu vypočíta výsledok a zobrazí ho na LCD obrazovke. 
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SK 3.3 ROZMERY A HMOTNOSŤ 

Rozmery: 210 mm × 97 mm × 60 mm 
Hmotnosť: 0,68 kg 

 
3.4 VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE 

Opakovateľnosť: Koeficient odchýlky duplicitného merania analyzátora je CV ≤ 2% 
Linearita: R ≥ 0,99 
Stabilita: Zmena výsledku skúšky neprekročí ± 2 %, ak sa do 8 hodín  deteguje rovnaká 
koncentrácia na testovacej kazete. 

 
3.5 FUNKCIE A VLASTNOSTI ANALYZÁTORA 

Podpora kvantitatívnej / semikvantitatívnej / kvalitatívnej detekcie  

Dotykové grafické rozhranie, jednoduché ovládanie 
Vstavaná dobíjacia lítium-polymérová batéria, prístroj možno po nabití používať bez 
adaptéra.  
Malé rozmery, nízka hmotnosť, jednoduché prenášanie, vhodný pre dospelých aj deti 

 
3.6 POŽADOVANÉ PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY 
Teplota: 15 °C ~ 35 °C  
Vlhkosť: 10 % ~ 85 % 
Atmosférický tlak: 70,0 kPa ~ 106,0 kPa 
Podmienky: Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, výbušným plynom a prachu, 
neuchovávajte analyzátor v blízkosti zdroja elektromagnetického rušenia. 
Hlasitosť: ≤ 65 dB 
Vnútorné napájanie: DC 8,4 V; 5000 mAh 
Napájanie adaptéra: DC 8,4 V; 2,0 A 

 
3.7 PŘEPRAVA A SKLADOVANIE 

Teplota: -10 °C ~ 40 °C 
Vlhkosť: ≤ 93 % 
Atmosférický tlak: 50,0 kPa ~ 106,0 kPa 

 
3.8 KALIBRÁCIA VÝROBCOM 
Analyzátor je vyrobený podľa najvyšších štandardov kvality, aby poskytoval bezpečný a 
presný výsledok testovania. Každý analyzátor je počas výrobného procesu kontrolovaný a 
kalibrovaný pomocou štandardných kariet. 
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SK 4. ZAČÍNAME 
 

4.1 SPRÁVNE UMIESTNENIE ANALYZÁTORA 

Umiestnite nástroj na suchý, čistý, stabilný a rovný povrch. Pred použitím dajte prístroj 
aklimatizovať na izbovú teplotu. 

 
Prístroj môže byť poškodený: 
• kondenzáciou vlhkosti a vodou 
• teplom a veľkými výkyvmi teploty 
• priamym slnečným žiarením 
• vibráciami (napr. z odstrediviek a umývačiek riadu) 
• elektromagnetickým žiarením 
• elektrostatickým výbojom 

 
4.2 ZAPNUTIE ANALYZÁTORA 

 Podržte tlačidlo napájania 3 sekundy a uvoľnite ho. Na LCD sa zobrazí úvodná 
obrazovka. V tejto chvíli analyzátor vykoná samokontrolu. Ak analyzátor deteguje 
abnormálne udalosti, zobrazí sa výstražná informácia. Ak nie, zobrazí sa hlavné 
menu. 

 
Hlavné menu 

 
Ak je LCD stále čierny, zvyčajne je to spôsobené vybitou batériou. Vtedy treba najskôr 
nabiť analyzátor. 
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SK 4.3 VŠEOBECNÉ OPERÁCIE 

V hlavnom menu sú štyri funkcie. 
• Štandardný test 

Zmeria pásik po uplynutí reakčného času. Zvyčajne sa používa pre jednu vzorku. 
• Rýchly test 

Zmeria pásik okamžite. Zvyčajne sa používa na vyhodnotenie  viacerých testov naraz. 
• Záznamy 

Vyhľadanie záznamov. 
• Nastavenie 

Výber režimu vzorky 
Kalibrácia / Kontrola kvality 
Zmena systémového času 
Vyhľadanie informácií o prístroji. 

4.4 REŽIM SPÁNKU / AKTÍVNY STAV 

• Aktívny stav: Displej LCD je aktívny a kontrolka režimu spánku nesvieti. 
• Režim spánku: LCD je čierny, ale kontrolka režimu spánku svieti. 

 
Režim spánku je navrhnutý tak, aby šetril energiu. Ak počas 30 sekúnd nedôjde k žiadnej 
akcii, analyzátor prejde do režimu spánku. Používateľ takisto môže krátko stlačiť tlačidlo 
napájania a prejsť do režimu spánku. 
V režimu spánku sa používateľ môže dotknúť tlačidla Domov alebo krátko stlačiť tlačidlo 
napájania, čím zobudí analyzátor. 

 
4.5 STAVOVÝ RIADOK 
Stavový riadok je v hornej časti displeja. Zahŕňa aktuálny čas, stav batérie, stav nabíjania, 
stav pripojenia tlačiarne cez Bluetooth. 
Po pripojení k nabíjačke sa zobrazí ikona nabíjania. 
Po pripojení tlačiarne cez Bluetooth sa zobrazí ikona Bluetooth. 
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SK 5. POSTUP TESTOVANIA 
 

5.1 PRÍPRAVA 

• Zapnite analyzátor. 
• Vyberte ID čip z balenia testu a vložte ho do MINI-USB portu v hornej časti prístroja. 
• Pripravte si stopky, ak budete vykonávať rýchly test. 

 
5.2 ŠTANDARDNÝ TEST 

• Vyberte testovaciu kazetu z obalu. 
• Pridajte vzorku a pufer podľa používateľskej príručky k reagenciám. 
• Vložte testovaciu kazetu do analyzátora. 
• Stlačte tlačidlo „Štandardný test“. Ak sú testovacia kazeta aj ID čip správne vložené, 

zobrazí sa obrazovka „Pripravené“. 

 
Obrazovka „Pripravené“ 

 
Ak nie je vložená testovacia kazeta alebo ID čip, na displeji sa zobrazí varovanie. Vložte 
ID čip alebo testovací kazetu podľa výstražnej informácie. 
 

• Na obrazovke „Pripravené“ stlačte ikonu “ ” na spustenie testu. Zobrazí sa zvyšný 
čas. Čas je reakčným časom a zistí sa z ID čipu. 

 

 
Obrazovka „Testovanie“ 
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• Po ukončení reakcie analyzátor zmeria testovaciu kazetu a zobrazí výsledok. 

 
Obrazovka „Výsledok“ 

• Stlačením ikony “ ”, výsledok vytlačí, ak je pripojená tlačiareň cez Bluetooth. 

• Stlačením ikony “  ” na Obrazovke „Pripravené“ môžete v prípade potreby zadať ID 
vzorky a meno pacienta. 

 

  
Zadanie ID vzorky a mena 
 

• Zadajte ID vzorku a stlačte šípku. 
• Zadajte meno a stlačte šípku. 
• Zobrazí sa obrazovka „Testovanie“. 

 
5.3 RÝCHLY TEST 

• Vyberte testovaciu kazetu z obalu. 
• Pridajte vzorku a pufer podľa používateľskej príručky k reagenciám. 
• Zapnite stopky na zmeranie reakčného času. 
• Po uplynutí času vložte testovaciu kazetu do analyzátora. 
Stlačte tlačidlo „Rýchly test“. Ďalšie kroky sú rovnaké ako pri štandardnom teste. 

  

klavesnice 

ID 

12:00 

klavesnice 

Jmeno 

12:00 
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SK 6. ANALÝZA VZORKY PACIENTA 

Pozri používateľská príručka k reagenciám. 

 

7. VYHĽADANIE ZÁZNAMOV 

Analyzátor môže zaznamenať až 10 000 záznamov. Výsledok sa automaticky zaznamená 
po dokončení testovania. Používateľ si môže vyhľadať záznamy podľa dátumu. 
• V hlavnom menu stlačte tlačidlo „Záznam“. 
Zvoľte dátum pomocou tlačidiel “+/-”. Po stlačení tlačidla „Potvrdiť“ sa zobrazia výsledky z 
daného dátumu. 

 
Obrazovka „Záznamy“ 

 

8. KONTROLA KVALITY 

Na hodnotenie systému sa používa funkcia kontroly kvality. 
• Pridajte kontrolu na testovaciu kazetu. 
• Vložte testovaciu kazetu a ID čip do analyzátora. 
• V hlavnom menu stlačte „Nastavenie“, potom „QC/Kalibrácia. 
• Potom stlačte ikonu QC. 
• Analyzátor vykoná štandardný test a zobrazí výsledok. Používateľ porovná výsledok s 

referenčným rozsahom z kontroly. Ak je výsledok v referenčnom rozsahu, možno 
prístroj použiť. 

Pozn.: Dostupné len pre servisné účely. 

 

9. KALIBRÁCIA 

Funkcia kalibrácie sa v prípade potreby používa na úpravu základnej krivky analyzátora. 
• Vložte kalibračnú kazetu do analyzátora. Kalibračná kazeta je testovacia kazeta 

s tromi čiarami, ktoré sú vytlačené na farebnej tlačiarni. 
• V hlavnom menu stlačte „Nastavenie“, potom „QC/Kalibrácia. 
• Potom stlačte ikonu kalibrácie. 
• Analyzátor spustí niekoľkokrát test, aby upravil základnú krivku na správnu úroveň. 

Pozn.: Dostupné len pre servisné účely. 
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SK 10. NASTAVENIE 

Na obrazovke „Nastavenie“ môže používateľ: 
• zvoliť režim vzorky. 
• vykonať kalibráciu. 
• vykonať kontrolu kvality. 
• zmeniť systémový čas. 
• vyhľadať informácie o prístroji. 
• obnoviť výrobné nastavenie prístroja. 

 
Obrazovka „Nastavenie“ 

10.1 REŽIM VZORKY 

Používateľ si môže vybrať rôzne režimy vzorky. Režim vzorky sa po zmene uloží. 
Režim vzorky sa zobrazí na obrazovke „Pripravené“ a vytlačí sa na zázname z 
tlačiarne. 

 
10.2 SYSTÉMOVÝ ČAS 

Systémový čas možno zmeniť podľa miestneho času. 

 
10.3 O PRÍSTROJI 

Informácie o verzii a výrobné číslo sa zobrazujú na obrazovke „O prístroji“. 

 
10.4 VÝROBNÉ NASTAVENIE 

Pod „O prístroji“ sa nachádza tlačidlo na obnovenie výrobného nastavenia. Po stlačení 
tohto tlačidla sa vymažú všetky záznamy. 
Pozn.: Dostupné len pre servisné účely. 

 
10.5 BLUETOOTH TLAČIAREŇ 

Bluetooth sa zapne ihneď po zapnutí prístroja. Po zapnutí termotlačiarne sa analyzátor 
cez Bluetooth pripojí k tlačiarni. Na stavovom riadku sa zobrazí ikona Bluetooth. 
Poznámka: Podporovaná je len tlačiareň dodaná spoločnosťou Realy Tech. 
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SK 11. ÚDRŽBA 

Po testovaní, 
• Vyberte testovaciu kazetu a zlikvidujte ju. 
• Vyberte ID čip a uschovajte ho. 
• Vypnite prístroj. 
• Vložte ho späť do puzdra. 
• Ak je úroveň nabití batérie nízka, treba ju pred uložením prístroja najprv nabiť. 

 

12. VYPNUTIE PRÍSTROJA A NAKLADANIE S ODPADMI  

Ak je LCD aktívny alebo svieti kontrolka režimu spánku, je analyzátor zapnutý. Podržte 
tlačidlo napájania na 3 sekundy a uvoľnite ho. Analyzátor sa vypne. 

Ak počas jednej hodiny nedôjde k žiadnej akcii, analyzátor sa automaticky vypne, aby sa 
šetrila energia. 

Pre správne nakladanie s odpadmi podľa smernice 2002/96/ES kontaktujte svojho 
miestneho distribútora. Použité kazety treba zlikvidovať s laboratórnym odpadom a podľa 
príslušných predpisov. 
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SK 13. INFORMÁCIE O CHYBÁCH A RIEŠENIE PROBLÉMOV 
 

13.1 CHYBA PRI ZAPNUTÍ 

Zvyčajne je spôsobená vybitou batériou. 
Riešením je nabiť batériu a potom prístroj opäť zapnúť. 
Ak problém pretrváva, kontaktujte výrobcu alebo svojho miestneho distribútora. 

 
13.2 UPOZORNENIE NA VYBITÚ BATÉRIU PŘI TESTOVANÍ 

Pri štandardnom alebo rýchlom teste sa zobrazí okienko vybitej batérie. Všeobecne, ak je 
úroveň nabitia batérie nižšia ako 10 percent, analyzátor zobrazí okienko s upozornením. 
Riešením je nabiť batériu. 

 
13.3 VÝSLEDOK JE NEPLATNÝ 

Skontrolujte, či sa na testovacej kazete sa neobjavila čiara C, alebo či nie je slabá. 
Skontrolujte, či je kazeta v správnej polohe. 

 
13.4 ABNORMALNY VÝSLEDOK 

Ak je testovacia kazeta v poriadku, vykonajte kalibráciu pomocou kalibračnej kazety. 
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SK 14. PREHLÁSENIE O ZHODE 

Prístroj Quick PLUS 2 analyzer Zodpovedá týmto normám. 

• GB/T 18268.1-2010 (IEC 61326-1:2005,IDT) 
• GB/T 18268.26-2010 (IEC 61326-2-6:2005,IDT) 
• GB/T 14710-2009 
• GB 4793.1-2007 (IEC 61010-1:2001,IDT) 
• GB 4793.9-2013 (IEC 61010-2-081:2009,IDT) 
• YY 0648-2008 (IEC 61010-2-101:2002,IDT) 
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INFORMACE O VÝROBCI / INFORMÁCIE O VÝROBCOVI 
 

 

Hangzhou Realy Tech Co., Ltd.   
#2 Building, No. 763, Yuansha Village, Xinjie Street, Xiaoshan District, 311200 
Hangzhou City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
 
www.realytech.com 

 
 
 

MedUnion S.L.  
Carrer de Tapioles, 33, 2-1, Barcelona, 08004, Spain 

 
 
 

DOVOZ A DISTRIBUCE PRO ČR / DOVOZ A DISTRIBÚCIA PRE SR: 
 
QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o. 
Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
Česká republika 
 
Tel:   +420 273 167 580 
E-mail:  info@quickseal.eu 
E-shop:  www.quickseal.eu 
 
Servis:  +420 273 167 583 
  servis@quickseal.eu 
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